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Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si nasledujúce upozornenia, aby ste predišli požiaru, zraneniu osôb alebo 
poškodeniu CB vysielačky alebo antény.

Nepokúšajte sa nastavovať rádio CB počas jazdy, je to nebezpečné.
CB vysielačku neumiestňujte na príliš prašný, mokrý alebo nestabilný povrch. 
Počas vysielania nepripájajte anténu, hrozí nebezpečenstvo popálenia alebo úrazu 
elektrickým prúdom.
Dodržiavajte vzdialenosť od zariadení, ktoré spôsobujú rušenie (napríklad: TV, 

generátor atď.)
Tým, ktorí používajú kardiostimulátory, sa odporúča, aby sa počas vysielania držali 

v dostatočnej vzdialenosti od antény a najmä sa jej nedotýkali.
Nepribližujte kovové predmety k vnútornej elektrickej časti CB vysielačky; hrozí 

nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte CB vysielačku teplotám nižším ako -26 °C a vyšším ako

+80°C. Teplota vo vnútri vozidla môže niekedy prekročiť 80 °C, čo môže v prípade 
dlhodobého pôsobenia spôsobiť nenapraviteľné poškodenie. Nevystavujte CB 
vysielačku dlhodobo slnečnému žiareniu.

Na vysielačku CB nič neklaďte, zabránilo by to jej chladnutiu. 
Skontrolujte, či máte dostatočne nabitú autobatériu, aby ste zabránili rýchlemu 
vybitiu.
Je dôležité zastaviť CB vysielačku pred naštartovaním motora, aby sa zabránilo 

poškodeniu spôsobenému vysokým napätím pri štarte.
Pri výmene poistky musíte použiť poistku rovnakého typu ako pôvodná.
Ak sa z CB vysielačky šíri nezvyčajný zápach alebo dym, okamžite vypnite 

napájanie.
Nevysielajte dlho, CB vysielačka sa môže zahriať a zlyhať.

Dôležité upozornenie!
V niektorých krajinách môže byť potrebné predložiť licenciu, ktorá potvrdzuje právo 
používať pásmo CB. Pozrite si miestnu legislatívu a tabuľku na konci príručky.
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Kľúče a funkcie

Popis Krátka tlač Dlhé stlačenie
1 Anténa

2
Zapnutie/vy
pnutie 
hlasitosti

3 Stavová LED dióda
4 LCD displej
5 PTT Prenos
6 HI/LO Výber vysokého/nízkeho 

výkonu
7 Zapnutie/vypnutie 

podsvietenia
8 Monitor
9 FUNC Ponuka

10 ▲ Zvýšenie počtu kanálov
Neustále zvyšovanie počtu 
kanálov
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11 DW
Povolenie/zakázanie 
duálneho sledovania

Duálne nastavenie 
hodiniek
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12 LCR/VOX Odvolanie posledného 
kanála

Ovládanie VOX

13 ▼
Zníženie počtu kanálov Neustále znižovanie počtu 

kanálov

14 SQ/ASQ Výber úrovne SQ/ASQ
Prepínanie medzi 
SQ/ASQ

15 NRC/LOCK
Zapnutie/vypnutie 
obvodu NRC (obvod 
redukcie šumu)

Zámok na kľúč

16 AM/FM/BAND Prepínanie medzi AM/FM Výber kapely

17 EMG/SC Núdzový kanál
Zapnutie/vypnutie 
skenovania kanálov

18 MIC
19 Reproduktor

20
2-pinový konektor 
náhlavnej súpravy 
PNI-K

21
Port USB-C na 
nabíjanie batérie

22 Spona na opasok

Pokyny na 

používanie 

Zapnutie/vypnutie 

rádia

Otočením gombíka na hornej strane CB vysielačky [2] v smere hodinových ručičiek ju 
zapnete. CB vysielačka sa spustí z predchádzajúceho režimu používania.
Otočením gombíka na hornej strane CB vysielačky [2] proti smeru hodinových ručičiek 
ju vypnete.
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Ovládanie hlasitosti

Po zapnutí CB rádia pokračujte v otáčaní gombíka [2], aby ste nastavili hlasitosť na 
požadovanú úroveň.
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Výber kanála

Krátkym stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zvýšte alebo znížte číslo kanála, kým 
nedosiahnete požadovaný kanál.
Dlhým stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ rýchlo zvýšite alebo znížite číslo kanála.

Výber úrovne tlmenia (SQ)

Krátko stlačte tlačidlo SQ/ASQ [14]. Na obrazovke bliká ikona SQ a číslice 
zodpovedajúce úrovni. K dispozícii je 25 úrovní manuálneho stíšenia, od 00 
(stíšenie vypnuté) po 25 (najvyššia úroveň).
Keď blikajú číslice zodpovedajúce úrovni, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte 
požadovanú úroveň.
Výber potvrdíte stlačením tlačidla SQ/ASQ alebo počkaním 5 sekúnd.

Automatická voľba úrovne stlmenia (ASQ)

Dlhým stlačením tlačidla SQ/ASQ [14] prepnete do režimu ASQ. Na obrazovke sa 
ikona SQ zmení na ASQ.
Na obrazovke bliká ikona ASQ a číslice zodpovedajúce úrovni. K dispozícii je 5 úrovní 
manuálneho stíšenia, od 01 (najnižšia úroveň) po 05 (najvyššia úroveň). Keď blikajú 
číslice zodpovedajúce úrovni, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú 
úroveň.
Výber potvrdíte stlačením tlačidla SQ/ASQ alebo počkaním 5 sekúnd.

Výber AM/FM

Stlačením tlačidla AM/FM/BAND [16] prepnete medzi AM a FM. Na obrazovke sa 
zobrazí príslušná ikona.

Poznámka: Nie všetky normy podporujú oba typy modulácie. Ak pásmo, v ktorom sa 
nachádzate, nepodporuje AM alebo FM, stlačením tlačidla AM/FM/BAND sa 
nevyvolá žiadna zmena.
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Núdzové kanály (9/19)

Stlačením tlačidla EMG/SC [17] prepnite na kanál 09. Na obrazovke sa zobrazí ikona 
EMG.
Opätovným stlačením tlačidla EMG/SC prepnete na kanál 19.
Opätovným stlačením tlačidla EMG/SC opustíte núdzový režim. Ikona EMG zmizne z 
obrazovky.

Zámok na kľúč

Dlhým stlačením tlačidla NRC/  aktivujete funkciu uzamknutia tlačidla. Na 
obrazovke sa zobrazí ikona  . Pri stlačení ľubovoľného tlačidla budete počuť 
varovný signál a ikona  bude blikať. Všetky tlačidlá rádia sú uzamknuté, okrem 
tlačidla PTT.
Opätovným dlhým stlačením tlačidla NRC/  vypnete funkciu uzamknutia tlačidla. 
Ikona  zmizne z obrazovky.

Skenovanie kanálov

Dlho stlačte tlačidlo EMG/SC [17]. Na obrazovke začne blikať ikona SC. Okamžite sa 
spustí skenovanie kanálov.
Počas skenovania môžete stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zmeniť smer skenovania. 
Dlhým stlačením tlačidla EMG/SC alebo tlačidla PTT zastavíte skenovanie. Ikona SC 
zmizne z obrazovky.

Výber vysokého/nízkeho výkonu

Krátkym stlačením tlačidla HI/LO [6] na boku CB vysielačky prepnete medzi 
vysokým (4 W) a nízkym (1,5 W) vysielacím výkonom. Na obrazovke sa zobrazí ikona HI 
alebo LO.

Duálne hodinky

Dlho stlačte tlačidlo DW [11]. Na obrazovke bliká ikona DW a číslice zodpovedajúce 
kanálu. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte druhý kanál, ktorý chcete monitorovať. 
Opätovným stlačením tlačidla DW uložte a ukončite.
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Ak chcete aktivovať režim dvojitých hodiniek, krátko stlačte tlačidlo DW. Dva kanály 
nastavené na
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Súčasné monitorovanie sa postupne zobrazí na obrazovke. Ikona DW bliká. Krátkym 
stlačením tlačidla DW ukončíte činnosť.

NRC (obvod redukcie šumu)

Krátkym stlačením tlačidla NRC/  [15] aktivujete funkciu redukcie šumu pozadia. Na 
obrazovke sa zobrazí ikona NRC.
Opätovným krátkym stlačením tlačidla NRC/  vypnete funkciu NRC. Ikona NRC 
zmizne z obrazovky.

LCR (vyvolanie posledného kanála)

Krátkym stlačením tlačidla LCR/VOX [12] sa vrátite na posledný kanál, na ktorom 
ste zostali dlhšie ako 5 sekúnd. Opätovným stlačením tlačidla LCR/VOX sa vrátite na 
pôvodný kanál.

VOX

Dlhým stlačením tlačidla LCR/VOX [12] aktivujete funkciu VOX. Na obrazovke sa 
zobrazí ikona VOX.
Aktiváciou funkcie VOX môžete vysielať bez stlačenia tlačidla PTT. Úroveň citlivosti 
VOX môžete nastaviť v ponuke.
Dlhým stlačením tlačidla LCR/VOX [12] vypnete funkciu VOX. Ikona VOX 
zmizne z obrazovky.

Pípnutie 

tlačidla 

Menu

Krátkym stlačením tlačidla FUNC [9] vstúpite do ponuky.

Ikona  a aktuálne nastavenie (Zapnuté alebo 
Vypnuté) blikajú. Stlačením ▲ alebo ▼ zmeníte 
nastavenie:
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Zapnuté - zapnutý zvukový signál (ikona sa zobrazí na obrazovke)
Vypnuté - pípanie klávesov je vypnuté (ikona zmizne z obrazovky)
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Úroveň VOX

Stlačením tlačidla FUNC [9] dvakrát vstúpite do ponuky VOX.
Na obrazovke bliká ikona VOX a číslice zodpovedajúce úrovni. Stlačením 
tlačidla ▲ alebo ▼ zmeníte úroveň VOX. K dispozícii je 5 úrovní: 01 - nízka 
citlivosť VOX
05 - vysoká citlivosť VOX

Roger Beep

Stlačením tlačidla FUNC [9] trikrát vstúpite do ponuky Roger Beep. 
Ikona  a aktuálne nastavenie (Zapnuté alebo Vypnuté) blikajú.
Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zmeníte nastavenie:
Zapnuté - zapnutý zvukový signál Rogera (ikona sa zobrazí na obrazovke)
Vypnuté - zvukový signál rogeru je vypnutý (ikona zmizne z obrazovky)

TOT (časovač časového limitu)

Vypnite vysielačku CB.
Pri opätovnom spustení CB rádia podržte stlačené tlačidlo AM/FM/BAND 
[16]. Na obrazovke sa zobrazí "150 TIME OUT TIMER". Pomocou tlačidiel ▲ 
alebo ▼ nastavte maximálny čas nepretržitého vysielania.

Obnovenie

Pri vypnutej vysielačke CB podržte stlačené tlačidlo SQ/ASQ [14] a zároveň 
vysielačku zapnite. Na displeji sa zobrazí správa Rest Default (Obnoviť predvolené 
nastavenie) a verzia firmvéru.
Po resetovaní sa CB vysielačka vráti do továrenských nastavení.

Štandardný výber

Dlho stlačte tlačidlo AM/FM/BAND [16]. Na obrazovke bliká ikona 
zodpovedajúca aktuálnej norme. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zmeníte normu.
Krátkym stlačením AM/FM/BAND uložte a ukončite alebo počkajte 5 sekúnd.
Pozrite si tabuľku Pásma a frekvencie na konci tejto príručky.
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Technické špecifikácie

Frekvenčný rozsah 26,965 MHZ - 27,405 MHZ
Tolerancia frekvencie ±300 Hz

Napájanie
12V (pomocou adaptéra do auta)
7,4 V ± 0,4 V (z batérie)

Emisný výkon 4W AM/FM
Spotreba < 1.3A
Frekvenčná odozva 300-3000 HZ
Skreslenie < 8%
Impedancia 50 Ohm
Citlivosť príjmu 0,25uv@12dB
Odmietnutie rušenia 60 dB
Napájanie zvuku 1W
Prevádzková teplota -26°C ~ +80°C




