
 

 

MOBILNÁ  VYSIELAČKA CB 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE 



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA 
 
Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia. 
1. Vysielačku a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. 
2. Prosím, nepokúšajte sa otvoriť alebo upravovať vysielačku.  
3. Na zabezpečenie komunikačnej vzdialenosti používajte kvalitné antény. 
4. Vysielačku nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu ani ho neumiestňujte do blízkosti 
tepelných spotrebičov. 
5. Vysielačku neumiestňujte do príliš prašných alebo vlhkých priestorov. 
6. Na čistenie vysielačky nepoužívajte chemické čistiace rozpúšťadlá. 
7. Nevysielajte bez antény. 
8. Dlhodobé nepretržité vysielanie môže spôsobiť prehriatie vysielačky. 
10. Neumiestňujte horúcu zadnú stranu vysielačky do blízkosti akéhokoľvek povrchu z plastu. 
11. Ak zistíte akýkoľvek abnormálny zápach alebo dym vychádzajúci z 
vysielačky, ihneď vypnite napájanie a obráťte sa na odborný servis. 
 
 
POPIS OVLÁDACICH PRVKOV 
 

 

 

 



1. Kanál dole; Zapnutie/vypnutie skenovania 
2. Zapnutie/vypnutie napájania; Vypnutie reproduktora 
3. Kanál hore; Zapnutie/vypnutie skenovania 
4. Tlačidlo PTT- vysielanie/príjem 
5. Výber režimu modulácie; Zámok klávesnice 
6. Natavenie úrovne SQ-umlčovača šumu; prepínač SQ/ ASQ 
7. CH9/CH19 - VOX On/Off; Menu 
8. Zníženie úrovne hlasitosti 
9. Zvýšenie úrovne hlasitosti 
10. LCD displej 
11. Mikrofón 
12. Zabudovaný reproduktor 
13. Pripojovací konektor riadiacej jednotky 
14. Konektor antény 
15. Konektor externého reproduktora 
16. Napájací kábel 
 
AKO POUŽÍVAŤ VYSIELAČKU 
Zapnutie/vypnutie  

Krátko stlačte tlačidlo , vysielačka sa zapne. 

Keď je vysielačka zapnutá, podržte tlačidlo , vysielačka sa vypne. 
 
Ovládanie hlasitosti 

Krátkym stlačením tlačidla  alebo  nastavíte hlasitosť, na LCD 
displeji sa na 2 sekundy zobrazí úroveň hlasitosti. 

Podržaním tlačidla  môžete rýchlo zvýšiť úroveň hlasitosti, 

podržaním tlačidla  môžete rýchlo znížiť úroveň hlasitosti. 
 
Funkcia stlmenia zvuku 

Krátkym stlačením tlačidla  sa reproduktor rýchlo stlmí,  sa zobrazí na LCD displeji. 

Opätovným krátkym stlačením tlačidla  sa hlasitosť vráti na predchádzajúce nastavenie úrovne 

hlasitosti , symbol  zmizne z LCD displeja. 
 
Ovládanie kanálov 

Krátkym stlačením tlačidla  alebo  vyberte kanál. 

Podržaním tlačidla  alebo  rýchlo vyberte kanál. 
 
Ovládanie úrovne SQ- umlčovača šumu 

Krátko stlačte tlačidlo , kým sa na LCD displeji nezobrazí úroveň nastavenia SQ. K dispozícii je 34 
úrovní, väčšia hodnota znamená vyššiu úroveň nastavenia umlčovača. 

Krátkym stlačením tlačidla  alebo  zmeníte úroveň nastavenia. 

Podržaním tlačidla  alebo  môžete rýchlo zmeniť úroveň SQ. 

Opätovným krátkym stlačením tlačidla alebo počkajte 2 sekundy  a nastavenie sa uloží 
ukončite. 
Čím vyššia úroveň SQ je zvolená, tým silnejší signál je potrebný na to aby ste ho mohli prijímať.  



Nastavenie ASQ- automatická úroveň SQ 

Podržte tlačidlo , kým sa na LCD displeji nezobrazí AQ, čo znamená zapnutú funkciu ASQ.  
Na LCD displeji sa zobrazí úroveň ASQ, k dispozícii je 9 úrovní. Väčšia hodnota znamená vyššiu úroveň 
ASQ. 

Krátkym stlačením tlačidla  alebo  zmeníte úroveň ASQ. 

Podržaním tlačidla  alebo  môžete rýchlo zmeniť úroveň ASQ. 

Opätovným krátkym stlačením tlačidla alebo počkajte 2 sekundy  a nastavenie sa uloží 
ukončite. 
Čím vyššia úroveň SQ je zvolená, tým silnejší signál je potrebný na to aby ste ho mohli prijímať.  
 
 
Ovládanie nastavenia modulácie 

Krátkym stlačením tlačidla prepnete medzi režimom AM/FM . 
Na LCD displeji sa zobrazí zvolený režim. 
 
Zámok klávesnice 

Podržte na viac ako 3 sekundy, aby ste uzamkli tlačidlá, na LCD displeji sa zobrazí  
Opätovným podržaním tlačidla na viac ako 3 sekundy odomknete tlačidlá, zmizne z LCD displeja. 
V režime uzamknutia klávesnice sú uzamknuté všetky tlačidlá okrem tlačidla PTT. 
 
Núdzový kanál 

Krátkym stlačením tlačidla  vyberte CH9, číslo kanála bliká na LCD displeji. 
Opätovným krátkym stlačením tlačidla vyberte CH19, číslo kanála bliká na LCD displeji. 
Krátkym stlačením tlačidla tretíkrát sa vrátite na posledný normálny kanál. 
 
VOX - zopnutie vysielania hlasom 
Stlačte a podržte tlačidlo [PTT]. 

Krátkym stlačením tlačidla aktivujete alebo deaktivujete funkciu VOX. Keď je funkcia aktívna, na 
LCD displeji sa zobrazí . 
 
Funkcia skenovania  

Stlačte a podržte tlačidlo alebo  na 7 sekúnd  kým nezaznie zvukový. 
signál. Bodka medzi dvoma číslicami kanálov bliká, čo označuje, že funkcia je aktívna. 

Krátkym stlačením tlačidla  alebo zmeníte smer skenovania. 
Skenovanie ukončíme krátkym stlačením tlačidla PTT. 
 
Výber frekvenčného pásma  

Podržte tlačidlo a zároveň stlačte tlačidlo  kým  na LCD nezobrazia všetky údaje.  
Potom  uvoľnite tlačidlá, na LCD displeji začne blikať aktuálne frekvenčné pásmo. 

Krátkym stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadované frekvenčné pásmo. 

Po výbere frekvenčného pásma podržte stlačené tlačidlo , aby ste 
ho uložili a ukončili režim výberu frekvenčného pásma. 
 
Inštalácia externého reproduktora 
Vyberte si 16Ω externý reproduktor s 3,5 mm mono konektorom. 
UPOZORNENIE: Režim zvukového výstupu zariadenia je BTL výstup a 
dva kolíky reproduktora nemôžu byť pripojené k uzemňovacej sieti 



alebo k plášťu zariadenia! V opačnom prípade bude cez reproduktor 
pretekať veľký jednosmerný prúd, ktorý spôsobí spálenie reproduktora 
a komponentov. 
 
MENU  

Dlhým stlačením tlačidla vstúpite do zoznamu MENU. 

Krátkym stlačením tlačidla alebo  vyberte menu, ktoré chcete nastaviť. 

Krátkym stlačením tlačidla  vstúpte do parametra nastavenia vybranej funkcie, parameter bliká na 
LCD displeji. 

Krátkym stlačením tlačidla  alebo  zmeníte parameter. 

Krátkym stlačením tlačidla  potvrdíte a zostanete v MENU. 

Dlhým stlačením tlačidla alebo tlačidla [PTT] alebo počkaním 10 
sekúnd uložíte nastavenia a  vystúpite z MENU. 
 

Nastavenie farby podsvietenia 
 

Nastavenie funkcie roger beep- pípnutie na konci vysielanej relácie 
 

Nastavenie tónu pípnutia 
 

Nastavenie citlivosti mikrofónu v 9. úrovniach 
 

Nastavenie typu skenovania v závislosti od nastavenia SQ alebo od času 
 

Nastavenie citlivosti Vox-u v 9. úrovniach 
 

Nastavenie dĺžky oneskorenia Vox-u v 9. úrovniach 
 

Nastavenie vstupnej citlivosti prijímača RF gain 
 

Nastavenie obmedzenia dĺžky jednej vysielanej relácie- vypnuté alebo 1-10min 
 

Nastavenie funkcie Hi-cut 
 



 Nastavenie úrovne redukcie šumu TX 
 

 Nastavenie úrovne redukcie šumu RX 
 
Nastavenie  CTCSS/DCS 

Dlhým stlačením tlačidla  vstúpite do zoznamu ponúk. 

Krátkym stlačením tlačidla  alebo  vyberte ponuku CTCDCS. 

Krátkym stlačením tlačidla  typ kódu bliká na LCD displeji. 

Krátkym stlačením tlačidla  alebo  vyberte typ kódu.  
oFF: znamená nenastavený žiaden kód 
ctc:  znamená tón CTCSS. 
dc5: znamená kód DCS. 

Krátkym stlačením tlačidla potvrďte typ kódu. Hodnota kódu bliká. 

Krátkym stlačením tlačidla alebo  vyberte hodnotu 01 až 38 pre CTCSS a 01 až 104 (O H) pre 
DCS. 

Krátkym stlačením tlačidla potvrďte zvolenú hodnotu. 
 
Obnovenie predvoleného továrenského nastavenia 

Dlhým stlačením tlačidla vstúpite do zoznamu ponúk. 

Krátkym stlačením tlačidla  alebo  vyberte ponuku rESEt 

Krátko stlačte tlačidlo na potvrdenie, rESEt bliká na LCD displeji. 

Krátko stlačte tlačidlo , kým rESEt prestane  blikať. 

Uvoľnite tlačidlo , vysielačka  sa automaticky resetuje do výrobného nastavenia. 
 

Zoznam noriem -frekvenčných pásiem 

 



 
 
 

Frekvenčná tabuľka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tabuľka CTCSS/DCS kódov 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Špecifikácia 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Týmto vyhlasujeme, že výrobok: 

Značka: CRT 

Model : MIKE II 

Popis :Mobilná CB vysielačka 

Spĺňa všetky technické predpisy platné pre výrobok v rozsahu pôsobnosti smernice 

RED 2014/53/EÚ  

a  

EN IEC 62368-l:2020+All:2020 

EN IEC 62311 :2020 

EN 50665 :2017 

EN 301 489-1 V2.2.3 

EN 301 489-13 Vl.2.1 

ETSI EN 300 433 V2.1.1 

 

 

 




