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UPOZORNENIA
" Aby ste predišli poruche zariadenia a zraneniu osôb, pozorne 
si prečítajte tento návod.
" Nepoužívajte rádio bez antény alebo s poškodenou anténou. 
Dotyk s chybnou anténou by mohol spôsobiť menšie popálenie 
pokožky.
" Vysielač používajte bezpečne. Aby ste sa vyhli vystaveniu 
rádiovým vlnám, nepribližujte sa počas vysielania k transceiveru 
bližšie ako na 3 cm.
" Používanie iného ako výrobcom odporúčaného príslušenstva 
je zakázané, pretože by mohlo byť v rozpore s predpismi pre 
bezpečné používanie rádiofrekvenčných zariadení.
" PNI P18UV spĺňa európske normy a zákony.
" Nepoužívajte vysielač na miestach, kde sú uložené palivá, 
chemikálie a iné výbušné materiály.
" Vysielač nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych alebo 
elektronických zariadení, ktoré sú citlivé na rádiové signály.
" Nepoužívajte vysielač počas jazdy.
" Nepoužívajte tranceiver dlhší čas s hlasitosťou na najvyššej 
úrovni.
" Vysielač a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí 
alebo domácich zvierat.
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" Nevysielajte dlho, pretože to môže spôsobiť prehriatie 
zariadenia.

PNI P18UV je schválený na používanie a predaj v 
nasledujúcich krajinách:
VHF/UHF - HAM
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, DE, GB, GR, HU, HR, IE,
IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, SE.
Obmedzenia: používa sa s rádioamatérskou licenciou.

Hlavné špecifikácie:
" Prevádzkové režimy: UHF-VHF, VHF-VHF, UHF-UHF
" Frekvenčný rozsah: 144-146 MHz (VHF) a 430-440 MHz (UHV) 
(RX/TX).
" Výstupný výkon: maximálne 5 W
" Výber emisného výkonu: Vysoký (5 W)/Stredný (3 W)/Nízky (1 W)
" 12864 plnohodnotná maticová obrazovka LCD. Dvojpásmový alebo 
duálny displej.
" Promptný hlas v angličtine
" 200 kanálových pamätí
" Manuálne programovanie kanálov. Kanál je možné pridať 
alebo vylúčiť zo skenovania.
" Presné skenovanie frekvencií v režime VHF
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" Manuálne zadanie frekvenčného rozsahu, ktorý sa má 
skenovať (napr. 144 - 146)
" Nabíjanie batérie prostredníctvom priloženej stolovej 
nabíjačky (vstup AC 230 V, výstup DC 8,4 V 500 mA)
" Funkcia ANI. Kódovanie a dekódovanie DTMF. SOS alarm s 
režimami alarmu (miestny alarm, zvukový alarm)
" Frekvenčné skenovanie (VFO), kanálové skenovanie (MR), čiastkové 
tónové skenovanie. Skenovanie
metóda obnovy: čas (TO), nosič (CO), vyhľadávanie (SE).
" Zobrazenie čísla kanála, kanála+frekvencie alebo názvu kanála
" 10-stupňová funkcia VOX
" Integrovaná baterka s 2 režimami osvetlenia
" Funkcia monitorovania kanálov (vypnutá funkcia squelch).
" Funkcia BCL (Busy Channel Lockout)
" 2-pinový konektor audio príslušenstva PNI-K
" 50 tónov CTCSS a 208 kódov DCS
" Integrované FM rádio (87,5 - 108 MHz)
" Funkcia TOT (časovač časového limitu)
" Frekvenčný krok: 2,5/5/6,25/10/12,5/25KHz
" Úspora energie
" 1750Hz tón pre opakovače
" Frekvencia posunu: 0-999,9999 MHz
" 9-stupňové nastaviteľné stlmenie
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Technické špecifikácie:

Frekvenčný rozsah 144-146 MHz &
430-440 MHz

Pamäť kanálov 200
Napájacie napätie DC 7,2 V ±10 %

Batéria Li-Ion 2200 mAh
Stabilita frekvencie ±2,5 ppm
Prevádzkový režim Simplex
vysielanie
Impedančná anténa 50 Ohmov
Výstupný výkon VHF max. 5 W, UHF max.

4W
FM modulátor 11K0F3E@12.5KHz,

16K0F3E(25KHz)
Výkon susedného kanála 60dB@12.5KHz,

70dB@25KHz
Aktuálne ≤1600 mA
Recepcia
Citlivosť 0,25 μV (12 dB SINAD)
Selektivita susedného kanála ≥55dB@12.5KHz
Intermodulácia a
odmietnutie

≥55dB@12.5KHz

mailto:11K0F3E@12.5khz
mailto:60dB@12.5khz
mailto:55dB@12.5khz
mailto:55dB@12.5khz
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Vedené rušivé emisie ≤-57dB@12.5KHz
Menovitý zvukový výkon 1 W @16 ohmov
Aktuálne ≤380 mA
Menovité skreslenie zvuku ≤5%

Informácie o batérii:

Vysielač obsahuje 7,2 V Li-Ion batériu s kapacitou 2200 mAh. 
Batériu nabite pred prvým použitím vysielačky alebo po viac 
ako 2 mesiacoch skladovania.
Po 2-3 úplných nabitiach a vybitiach batéria dosiahne svoju 
maximálnu prevádzkovú kapacitu.
Ak batéria, hoci je nabitá, zaručuje kratší čas prevádzky, 
znamená to, že energia batérie je príliš nízka a mali by ste ju 
vymeniť.
Nabíjajte batériu pomocou nabíjacej kolísky, ktorá je súčasťou
balík. Úplné nabitie môže trvať až 5 hodín.

UPOZORNENIA
" Neumiestňujte kovové časti do blízkosti pólov batérie.
" Neskratujte póly batérie.
" Batériu nevhadzujte do ohňa. Nebezpečenstvo výbuchu.

mailto:-57dB@12.5khz
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" Neotvárajte kryt batérie.
" Ak je teplota okolia mimo rozsahu +5 °C ~+40 °C, batériu 
nenabíjajte. Pri príliš nízkych alebo príliš vysokých teplotách sa 
batéria nemusí nabíjať na plnú kapacitu.
" Nenabíjajte batériu, ak je mokrá alebo ak sa nachádza v prostredí
s vysokou vlhkosťou.
" Pred nabíjaním batérie v nabíjačke vypnite rádio
kolíska.
" Nevyberajte batériu z nabíjačky, kým nie je úplne nabitá, čo 
signalizuje zelená LED dióda.

Indikátor LED:
Červená LED = prebieha 
nabíjanie Zelená LED = úplne 
nabité
Červená LED bliká = chyba (môže byť spôsobená príliš horúcou 
batériou, skratom batérie alebo skratom nabíjačky.
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1. Anténa
2. Indikátor LED:
červené svetlo = prenos
zelené svetlo = príjem
modré svetlo = ON - nabíjanie/ OFF - nabitý
3. LCD displej
4. Ponuka
5. Kľúč nahor
6. Tlačidlo nadol
7. Kláves Exit
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8. Klávesnica
9. Baterka
10. Zapnutie/vypnutie tlačidla, nastavenie hlasitosti
11. Reproduktor
12. Mikrofón

1. 2-pinový konektor PNI-K
2. Tlačidlo PTT
3. Monitorovanie kanálov
4. Kľúč na baterku:
- krátkym stlačením zapnete 
svetlo blesku
- opätovným krátkym 
stlačením zmeníte režim 
osvetlenia
- ešte raz stlačte , aby ste 
vypli svetlo blesku.

Prijatý signál



11

HML Výstupný výkon: vysoký výkon - H, stredný 
výkon
- M, nízky výkon - L
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CT 

DCS

To znamená, že ste pri vysielaní alebo príjme 
nastavili kód CTCSS/DCS. Ak ste nastavili kód 
na vysielanie, ikona sa zobrazí len pri vysielaní, 
ak ste nastavili kód na príjem,
ikona sa zobrazí aj v pohotovostnom režime.
Hlasová výzva je aktívna

N Úzka šírka pásma.  Keď je širokopásmový
vybratý, na obrazovke sa nezobrazí žiadna ikona

VOX Funkcia VOX je aktívna. Keď sa zvuk
intenzita dosiahne nastavenú h o d n o t u , 
spustí sa prenos. Klávesy skratky [MENU] [15]

+
-

Zobrazí sa, keď je aktivovaný posun +
Zobrazí sa, keď je zapnutý shift -

DTMF Funkcia DTMF je aktívna

DW Funkcia Dual Watch je aktívna

Označuje uzamknutú klávesnicu. Ak chcete 
odomknúť, dlho stlačte
tlačidlo #
Indikátor stavu nabitia batérie. Ikona  sa na 
obrazovke zobrazí, keď je batéria veľmi vybitá.
nízka.
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Označuje hlavný kanál

SCR Hlasové šifrovanie tohto kanála je povolené

R Reverzná frekvencia

skenovanie

WX Príjem/vysielanie cez pásmo

RX Príjem

TX Vysielať

> Dočasný vysielací kanál, keď čiastkový kanál 
prijme volanie, stane sa dočasným
kanál

Popis funkcie tlačidla MENU 
[4]
Krátkym stlačením sa dostanete do ponuky. Stláčaním tlačidiel 
▲ a ▼ sa pohybujte v ponuke. Stlačením tlačidla MENU 
vstúpte do konkrétnej
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funkcie. Pomocou tlačidiel ▲ a ▼ môžete prechádzať medzi 
možnosťami funkcie. Výber potvrďte stlačením tlačidla MENU. 
Tlačidlo ▲
Ak chcete rýchlo zvýšiť frekvenciu alebo kanál, stlačte toto 
tlačidlo aspoň na 2 sekundy. V režime SCAN stlačením tohto 
tlačidla indikujete smer skenovania.
Kľúč ▼
Stlačením tohto tlačidla na aspoň 2 sekundy rýchlo znížite 
frekvenciu alebo kanál. V režime SCAN stlačením tohto tlačidla 
indikujete smer skenovania.
Tlačidlo EXIT [7]
Stlačením tohto tlačidla ukončíte ponuku alebo vybranú funkciu.
V režime duálneho zobrazenia [DW] stlačením tohto tlačidla 
posuniete kurzor nahor/dole.

Numerická klávesnica:
Pomocou tlačidiel zadajte rôzne informácie. V režime TX stlačte tlačidlo
číselné tlačidlá na odoslanie DTMF kódu. 
# 
Dlhým stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete funkciu uzamknutia 
tlačidla.
* tlačidlo SCAN
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V režime frekvencie dlhým stlačením tohto tlačidla aktivujete 
funkciu SCAN. Stlačením tlačidla SCAN alebo PTT zastavíte 
skenovanie.
Základné operácie
Zapnite rádio
Otočením gombíka [10] doprava zapnete rádio. O z v e  sa 
potvrdenie "Welcome" (Vitajte). Obrazovka sa rozsvieti a 
zobrazia sa frekvencie a kanály.
Vypnite rádio
Otočením gombíka [10] doľava rádio vypnete. Budete počuť 
cvaknutie.
Nastavenie hlasitosti
Po zapnutí rádia otáčajte gombíkom [10] doprava alebo doľava, 
aby ste nastavili hlasitosť na požadovanú úroveň. Rádio 
nepoužívajte dlhší čas na vysokej úrovni hlasitosti.
Zavolajte
Po výbere kanála alebo frekvencie stlačte tlačidlo PTT a 
uskutočnite hovor. Hovorte do mikrofónu normálnym tónom 
hlasu. Rozsvieti sa červená kontrolka LED.
Ak chcete prijímať, uvoľnite tlačidlo PTT, rozsvieti sa zelená LED dióda.
Výber kanála
Rsdio má dva prevádzkové režimy: frekvenčný režim (VFO) a 
kanálový režim (MR).
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Na každodenné používanie je režim kanálov oveľa praktickejší 
ako režim frekvencií. Frekvenčný režim sa odporúča na 
experimenty v teréne a na programovanie kanálov v pamäti.
Stlačením tlačidla F+2 prepnete na hlavný kanál. Hlavný kanál je 
označený šípkou.
Na hlavnej stránke stlačte F+3, čím prepnete medzi režimom 
frekvencie a režimom kanálov.

Frekvenčný režim (VFO)
V režime frekvencie môžete pásmo prechádzať pomocou 
tlačidiel ▲ / ▼ . Každým stlačením zvýšite frekvenciu p o d ľ a  
frekvenčného kroku nastaveného v menu.
Frekvenciu môžete zadať aj ručne pomocou kilohertzov
presnosť.
Ručne zadajte frekvenciu, napríklad 435.250:
- Prepnite rádio do frekvenčného režimu (VFO).
- Stláčajte tlačidlo EXIT, kým sa šípka indikátora nenachádza vedľa
frekvenciu, ktorú chcete zmeniť. 
Stlačte tlačidlá [4][3][5][2][5][0]. 
UPOZORNENIE
To, že môžete ručne zadať frekvenciu, neznamená.
že ste automaticky oprávnení používať túto frekvenciu.
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Vysielanie na frekvenciách, na ktoré nemáte licenciu, je 
nezákonné. Na druhej strane, príjem je vo väčšine krajín 
povolený. Prečítajte si legislatívu krajiny, v ktorej sa 
nachádzate. Režim kanála (MR)
Používanie kanálového režimu zahŕňa programovanie kanálov. 
Po naprogramovaní kanálov sa pomocou tlačidiel ▲ / ▼ 
pohybujte p o  kanáloch.

Pokročilé funkcie
Frekvenčné skenovanie
V režime frekvencie dlho stlačte tlačidlo SCAN. Rádio začne 
skenovať frekvencie podľa nastaveného frekvenčného kroku.
Smer skenovania môžete zmeniť pomocou tlačidiel ▲ / ▼.
Stlačením tlačidla EXIT alebo tlačidla PTT ukončite skenovanie.
Režim skenovania môžete nastaviť v ponuke č. 22. Stlačte [M]-[22].
Skenovanie kanálov
V nálade kanála dlho stlačte tlačidlo SCAN. Rádio začne 
skenovať nastavené kanály.
Smer skenovania môžete zmeniť pomocou tlačidiel ▲ / ▼.
Stlačením tlačidla EXIT alebo tlačidla PTT ukončite skenovanie.
Režim skenovania môžete nastaviť v ponuke č. 22. Stlačte [M]-[22].
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Skenovanie CTCSS/DCS
Táto funkcia umožňuje skenovanie aktivovaných frekvencií:
"Tóny = CTCSS, stlačte MENU - [5] - [7], SEEK 67.0Hz - zobrazí sa 
na obrazovke
"kódy = DCS, stlačte MENU - [4] - [6], SEEK D023N - zobrazí sa 
na obrazovke
Stlačením tlačidla F+* spustíte skenovanie. Stlačením tlačidla PTT/EXIT 
zastavíte
skenovanie.
Keď rádio prijme signál, na obrazovke sa zobrazí TX/CTCSS/DCS. 
Stlačením tlačidla [MENU] uložte. Ak sa na obrazovke zobrazí 
SCAN CMP, rádio zachytí platný signál a skenovanie sa zastaví. 
Ak sa na obrazovke zobrazí SCAN FAIL, rádio nezachytí platný 
signál a skenovanie sa automaticky zastaví.
Poznámka: Túto funkciu nemožno aktivovať, ak je rádio v 
režime kanálov.

Zámok na kľúč
Táto funkcia uzamkne tlačidlá a zabráni náhodnému dotyku. Ak 
chcete uzamknúť/odomknúť tlačidlá, dlho stlačte #  . Ak je 
aktivovaná funkcia hlasovej výzvy, budete počuť potvrdenie 
"Lock" (Zamknúť) alebo "Unlock" (Odomknúť). Počas 
uzamknutia klávesnice je možné bočné klávesy normálne 
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používať.
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Rýchle tlačidlá/funkcie:

Kľúč Funkcia Význam
F+1 SKUPINA F1-F7 Prepínač frekvencie
F+2 A/B Prepínač hlavného kanála
F+3 VFO/MR Prepínanie medzi VFO a MR

režim
F+4 Frekvencia Spustenie rýchleho 

kopírovania jedného kanála
F+5 Počasie NOAA

Upozornenie
Zapnutie alebo vypnutie NOAA
kanál

F+6 H/M/L/ Prepínanie výstupného výkonu
F+7 VOX Prepnutie na VOX
F+8 R Prepnutie na reverznú funkciu
F+9 CALL Prepnutie na jedinú núdzovú 

situáciu
tlačidlo volania

F+* SÉRUM Spustenie vyhľadávania 
CTCSS/DCS
funkcia

F+0 FM Spustenie alebo ukončenie FM

FM rádio
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Stlačením tlačidla F+0 vstúpte do režimu FM rádia, stlačením tlačidiel 
hore/dole
zmeniť frekvenciu alebo vopred uložené kanály FM.
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Stlačením tlačidla F+1 prepnete medzi režimom VFO a MR 
(pamäť). Stlačením F+2 automaticky spustíte proces 
vyhľadávania rozhlasových kanálov FM.
Tento proces automaticky uloží vyhľadané FM kanály, pričom je 
možné uložiť až 20 FM kanálov.
Stlačením tlačidla F+3 manuálne spustíte proces vyhľadávania 
kanálov FM. V tomto procese musia používatelia manuálne 
uložiť vyhľadané FM kanály.
Tlačidlo Menu sa používa na uloženie FM kanálov;
Tlačidlo Exit slúži na ukončenie procesu vyhľadávania kanálov FM;
Tlačidlá hore/dole sa používajú na prepínanie smeru 
skenovania. Režim FM ukončíte stlačením tlačidla EXIT alebo 
F+O.
Poznámka: Ak počas počúvania FM rádia rádio prijme signál 
VHF/UHF, automaticky sa prepne do frekvenčného alebo 
kanálového režimu. Po zmiznutí signálu sa rádio vráti do režimu 
FM rádia.

Príjem núdzového kanála o počasí
Stlačením klávesov F+5 vstúpte do výstrahy NOAA 
Weather Alert alebo ju ukončite. Toto rádio môže 
prijímať 10 kanálov NOAA.
Tento režim je možné nastaviť prostredníctvom ponuky [49] NOAA_S.
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Manuálne programovanie (pamäť kanálov)
Často používané frekvencie možno uložiť tak, aby sa dali použiť 
vždy, keď je to potrebné.
K dispozícii je 250 pamätí. Každá pamäť môže uchovávať tieto 
informácie: vysielacia a prijímacia frekvencia, vysielací výkon, 
šírka pásma, nastavenia ANI/PTT-ID, alfanumerický identifikátor 
(6 znakov) kanála alebo názov kanála.

Frekvenčný režim vs. kanálový režim
Stlačením tlačidla F+3 prepnete medzi režimom frekvencie a 
režimom kanála. Tieto dva režimy majú rôzne funkcie a často sa 
zamieňajú.
Frekvenčný režim (VFO): Používa sa na dočasné priradenie 
frekvencie, ako je testovacia frekvencia alebo rýchle 
programovanie v teréne. Režim kanálov (MR): Používa sa na 
výber vopred naprogramovaných kanálov.

Príklad č. 1
Programovanie posunu kanála tónového opakovača 
CTCSS Uložiť na kanál 10:
RX = 432,55000 MHz
TX = 437,55000 MHz (+ 5) Offset Tone TX CTCSS 123,0
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1. Stlačením tlačidla F+3 prepnete na režim frekvencie VFO.
2. Stlačte tlačidlá: [MENU] [5][0] [MENU] [4] [MENU] [EXIT] na
vymazať všetky predtým uložené údaje na kanáli 10.
3. Stlačte tlačidlá: [MENU] [7] [MENU] 123.0 [MENU] [EXIT] na
zadajte kódovací tón TX.
4. Zadajte frekvenciu RX (napr. 43255000)
5. Stlačte tlačidlá: [MENU] [1][3] [MENU] 10 [MENU] pre výber 
kanála (napríklad: 10)
6. Stlačte tlačidlo [EXIT]. Frekvencia RX bola pridaná.
7. Zadajte frekvenciu TX (napr. 43755000)
8. Pres kľúčmi: [MENU] [1][3] [MENU] [1][0] [MENU] n a  výber 
rovnakého kanála (napríklad: 10)
9. Stlačte tlačidlo [EXIT]. Pridaná frekvencia TX.
10. Stlačením tlačidla F+3 prepnete na režim kanála MR. Na 
obrazovke sa zobrazí uložené číslo kanála a nastavená 
frekvencia príjmu a vysielania.

Popis ponuky
Poznámka: Nastavenie nasledujúcich funkcií nie je k dispozícii v 
režime kanála: kanálov: CTCSS tóny/DCS kódy, široká/ úzka 
šírka pásma, PTT-ID, BCL, editácia názvu kanála.
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Používanie ponuky
"Stlačením tlačidla MENU vstúpite do ponuky.
"Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ sa pohybujte v ponuke.
"Po dosiahnutí požadovanej ponuky stlačte tlačidlo MENU
na zadanie dostupných možností.
"Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ prechádzajte medzi možnosťami.
"Stlačením tlačidla MENU potvrďte zvolenú možnosť.
"Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.

Skratky menu
Do konkrétneho menu môžete vstúpiť pomocou tlačidiel ▲ / 
▼ alebo zadaním kombinácie tlačidiel zodpovedajúcej danému 
menu (napríklad [MENU] [5][0] pre priamy prístup do menu 
Delete).

1. Squelch
Klávesové skratky [MENU] [1]
K dispozícii je 10 úrovní:
Úroveň 0 - squelch je otvorený. Rádio bude prijímať všetky 
signály, aj tie najslabšie, ale bude prijímať aj šum v pozadí a 
nežiaduce signály.
Úroveň 1 - 9. Ak nastavíte squelch na úroveň 9, rádio bude 
prijímať len silnejšie signály.
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2. Frekvenčný krok
Klávesové skratky [MENU] [2]
Možnosti: 2.5/5.0/6.25/10.0/12.5/20.0/25.0/50.0 KHz
3. Prenosový výkon (výkon TX)
Klávesy [MENU] [3]
Možnosti: Vysoký (5W)/Stredný (1-5W)/Nízky 
(1W). Stlačením tlačidla F+6 zmeníte výkon 
vyžarovania.
Poznámka: prenosový výkon ovplyvňuje kvalitu komunikácie. 
Nízky vysielací výkon znižuje vyžarovanie a spotrebu batérie.
4. Príjem DCS (Rx DCS)
Klávesy [MENU] [4]
Kódy DCS je možné pridať ku kanálom a vytvoriť tak akýsi 
súkromný kanál. Môžete tak komunikovať s ostatnými 
používateľmi, ktorí sú na rovnakom kanáli a majú nastavený 
rovnaký kód DCS.
Možnosti:
Vypnuté
D023N-D754N (normálny DCS), D023I-D754I (obrátený DCS). Na stránke
je 208 skupín normálnych a invertovaných kódov DCS.
Poznámka: V režime kanálov túto funkciu nemožno zmeniť.
5. Príjem CTCSS (Rx CTCSS)
Klávesové skratky [MENU] [5]
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Podobne ako kódy DCS, aj tóny CTCSS možno pridať ku kanálom 
a vytvoriť tak súkromné kanály. Možnosti:
Vypnuté
67,0 - 254,1 Hz
Existuje 50 skupín tónov CTCSS.
Poznámka: V režime kanálov túto funkciu nemožno zmeniť.
6. Prenos DCS (Tx DCS) 
Klávesy skratka [MENU] [ 6] 
Možnosti:
mimo
R-DCS (D023N-D754N (normálny DCS), R-DCS (D023I-D754I)
(obrátený systém DCS)
Existuje 208 skupín normálnych a obrátených kódov DCS. 
Poznámka: V režime kanálov nie je možné túto funkciu zmeniť.
7. Prenos CTCSS (Tx CTCSS)
Klávesové skratky [MENU] [7]
Podobne ako kódy DCS, aj tóny CTCSS možno pridať ku kanálom 
a vytvoriť tak súkromné kanály. Možnosti:
mimo
67,0 - 254,1 Hz
Existuje 50 skupín tónov CTCSS
Poznámka: V režime kanálov túto funkciu nemožno zmeniť.
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8. DTMFST
Klávesové skratky [MENU] [8]
Určuje, kedy možno v rádiu počuť bočné tóny DTMF
rečník. Možnosti:
Vypnuté: žiadne bočné tóny DTMF
DT-ST: bočné tóny sú počuť len z manuálne pridaných kódov 
DTMF
ANI-ST: bočné tóny sú počuť len z automaticky pridaných
Kódy DTMF
DT+ANI: počuť všetky vedľajšie tóny DTMF
9. Frekvenčný posun
Klávesy [MENU] [9]
Môžete nastaviť odchýlku medzi TX a RX. Frekvenčný posun 
tohto rádia je 00,000 - 99,998 MHz.
10. Šírka pásma
Klávesové skratky [MENU] [10]
Možnosti: Široká 25KHz a úzka 12,5KHz.
Poznámka: v režime kanálov túto možnosť nemožno zmeniť.
11. SCR
Klávesové skratky [MENU] [11]
Šifrovaná komunikácia
Možnosti: až 10 typov frekvencií.
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12. Zablokovanie obsadeného kanála (Busy Lock)
Klávesy [MENU] [12]
Možnosti: Zapnuté/vypnuté
Táto funkcia zabraňuje rušeniu inými rádiami. Keď zvolený 
kanál používajú iní používatelia, po stlačení tlačidla PTT 
vysielačka nevysiela.
Uvoľnite tlačidlo PTT a po uvoľnení frekvencie to skúste znova.
13. Pamäťové kanály (Pamäť)
Klávesové skratky [MENU] [23]
Keď je rádio v režime frekvencie, zadajte frekvenciu pomocou 
číselnej klávesnice. Už uložené kanály sa zobrazia ako CH-xxx 
(XXX - číslo kanála, napríklad CH-010), zatiaľ čo ostatné kanály 
sa zobrazia len s ich číslom (napr. 008).
Poznámka: ak chcete nastaviť tóny CTCSS alebo kódy DCS alebo 
frekvenciu
posunutie, musíte to urobiť pred uložením kanála.
14. Uložiť
Klávesové skratky [MENU] [23]
Táto funkcia znižuje spotrebu batérie, keď je rádio v
pohotovostný režim. Možnosti: Vypnuté/1/2/3/4
Poznámka: čím vyššie je číslo zvolenej úrovne, tým dlhšie vydrží 
batéria a tým dlhšia je doba "spánku" na príjme.
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Napríklad: úroveň 1 - 1 sekunda práce a 1 sekunda spánku, 
úroveň 4 - 1 sekunda práce a 4 sekundy spánku.
VYPNUTÉ; 1:4 1:3 1:2 1:1
15. Funkcia VOX (Úroveň hlasitosti)
Klávesové skratky [MENU] [15]
K dispozícii je 11 úrovní: Vypnuté, 1-9. 1 je najvyššia citlivosť,  9 
je najnižšia citlivosť.
Poznámka: Citlivosť VOX nie je možné zmeniť v rádiu FM a SCAN
režim.
16. ABR
Klávesy [MENU] [16]
Automatické osvetlenie pozadia. Možnosti: Vypnuté = vypnuté, 
1-5 sekúnd = osvetlenie pozadia sa vypne za 1-5 sekúnd.
17. TDR - duálny pohotovostný režim
Klávesy [MENU] [17]
Možnosti: Vypnuté, kanál A, kanál B
Keď je táto funkcia aktívna, môžete prijímať súčasne na kanáli A 
a kanáli B. Ak je signál prijatý, kurzor bude blikať vedľa kanála 
alebo frekvencie, na ktorej bol signál zistený.
Poznámka: v duálnom režime môžete ľubovoľne meniť 
parametre frekvencií kanálov.
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18. WX
Klávesové skratky [MENU] [18]
Príjem/vysielanie cez pásmo. 
Vypnuté - zatvorené,
CHAN_A, TX kanál je kanál A CHAN_B, TX 
kanál je kanál B
19. Zvuk kláves 
(pípnutie) Klávesy 
skrátený rez [MENU] [19] 
Možnosti: Vypnuté a 
Zapnuté.
Keď je zvolená možnosť On, pri každom stlačení tlačidiel sa ozve pípnutie.
dotkol sa

20. Časovač časového limitu (TOT)
Klávesové skratky [MENU] [20]
Táto funkcia zabraňuje príliš dlhému vysielaniu.
Možnosti: Vypnuté, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 
8min, 9min, 10min
21. Hlas (hlasová výzva)
Klávesové skratky [MENU] [21]
Môžete povoliť alebo zakázať prijímanie hlasových potvrdení 
týkajúcich sa výberov alebo nastavení.
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22. Režim skenovania
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Klávesové skratky [MENU] [22]
Rádio môže skenovať v režime frekvencie alebo v režime kanálov.
Možnosti:
TO (časovo riadený SCAN)
Po zistení signálu rádio na 5 sekúnd zastaví skenovanie, potom 
bude pokračovať v skenovaní, aj keď signál stále pretrváva.
CO (SCAN ovládaný nosičom)
Keď sa zistí signál, rádio prestane skenovať. Bude
po zmiznutí signálu pokračujte v skenovaní. 
SE (Search SCAN)
Rádio prestane skenovať po zistení signálu.
23. MDF (kanál režimu zobrazenia A)
Klávesové skratky [MENU] [23]
Nastavenie spôsobu zobrazenia kanála A. 
Možnosti: Frekvencia: frekvencia
Názov: názov kanála 
Chan: číslo kanála
Poznámka: Názov kanála je možné upraviť iba softvérovo.
24. AUTO LK (Automatické uzamknutie klávesnice)
Klávesové skratky [MENU] [24]
Možnosti: Zapnuté/vypnuté
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Keď je táto funkcia aktívna, tlačidlá rádia sa po 15 sekundách 
nepoužívania automaticky zablokujú.
Tlačidlá možno ručne odomknúť/zamknúť dlhým stlačením tlačidla
# kľúč
25.S-ADD1 (Scan Add)
Klávesy skratky [MENU] [ 26] 
Možnosti:
ON: aktuálny kanál sa pridá do zoznamu 
skenovania 1 OFF: odstráni aktuálny kanál zo 
skenovania
26.S-ADD2 (Scan Add)
Klávesy skráteného prístupu 
[MENU] [26] Možnosti:
ON: aktuálny kanál sa pridá do zoznamu skenovania 2
OFF: odstráni aktuálny kanál zo skenovania
27. STE (eliminácia chvostu Squelch)
Klávesové skratky [MENU] [27]
Táto funkcia eliminuje záverečný šum medzi vysielačkami, ktoré 
komunikujú priamo, bez opakovača. Príjem tónu 55 Hz alebo 
134,4 Hz stlmí zvuk na dostatočne dlhý čas, aby sa zabránilo 
príjmu akéhokoľvek záverečného squelch šumu.
28. RP-STE (Eliminácia záverečného šumu opakovača)
Klávesové skratky [MENU] [28]



35

Táto funkcia je užitočná, keď rádio pracuje s opakovačom. Keď 
uvoľníte tlačidlo PTT, opakovač vydá záverečný vysielací tón na 
potvrdenie, že pracuje.
Možnosti:
Vypnuté, 1,2,3,4,5,....10 *100ms (nastavenie času oneskorenia)
Poznámka: túto funkciu deaktivujte, ak používate rádio bez 
opakovača.
29. MIC
Klávesové skratky [MENU] [29]
Citlivosť mikrofónu môžete nastaviť výberom jednej zo 4 úrovní 
0-4.
30.1-CALL (kanál s jedným tlačidlom)
Klávesové skratky [MENU] [30]
Vyberte kanál pomocou ▲ / ▼ a číselných tlačidiel.
31. S-LIST
Klávesy [MENU] [31]
LIST1, LIST2
32. SLIST1
NULL
33. SLIST2
NULL
34. AL-MOD (režim alarmu)
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Klávesové skratky [MENU] [34]
Možnosti:
Site (miestny alarm): reproduktor vysiela alarm, ale rádio 
nevysiela
Tóny: reproduktor vydáva tón alarmu, ktorý vysiela rádio
35. ANI-ID
Klávesové skratky [MENU] [36]
Môžete nastaviť svoj identifikačný kód, ktorý môže obsahovať 
maximálne 3 znaky. ID kód je možné naprogramovať len 
prostredníctvom programovacieho softvéru.
36. UPCODE
123
37. DWCODE
456
38.D-ST
Prepínač bočného tónu DTMF. OFF/ON
39.D-RSP
Klávesové skratky [MENU] [39]
Nastavenie automatickej odpovede po prijatí DTMF hovoru.
NULL: vypnuté, RING: miestne zvonenie. REPLY: automatické 
spätné volanie; BOTH: miestne volanie + automatické spätné 
volanie
40. D-HOLD
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Klávesové skratky [MENU] [40]
Zvoľte časový interval v rozmedzí (5s-60s) pre automatický reset.
41. D-PRE
42. PTT-ID
Klávesové skratky [MENU] [42]
Týmto nastavením rozhodnete, kedy sa má v režime TX odoslať 
kód ANI-ID. Možnosti:
Vypnuté: stlačením tlačidla PTT túto funkciu 
vypnete BOT: kód sa odošle po stlačení tlačidla 
PTT
EOT: kód sa odošle po uvoľnení tlačidla PTT
BOTH: kód sa odošle po stlačení a uvoľnení tlačidla PTT
43.D-DCD
Klávesové skratky [MENU] [43]
Aktivačný signál dekódovania DTMF: OFF, ON
44. ZOZNAM D
Klávesové skratky [MENU] [44]
Zoznam kontaktov DTMF. Vyberte kontakt pomocou tlačidiel 
nahor/dole a pomocou číselného tlačidla stlačte tlačidlo Menu, 
aby ste vybrali kontakt a priamo zavolali.
45. PONMSG (Rádiový displej = Power on Msg)
Klávesy skráteného 
prístupu [MENU] [45] 
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Možnosti:
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Full: po zapnutí rádia sa na obrazovke zobrazí prednastavený 
obrázok
Msg: pri zapnutí rádia sa zobrazí prednastavená uvítacia správa
Na obrazovke sa zobrazí "WELCOME".
Napätie: keď zapnete rádio, napätie batérie sa
sa zobrazí na obrazovke
46. Roger Beep (ROGER)
Klávesové skratky [MENU] [46]
Keď uvoľníte tlačidlo PTT, vysielačka vydá zvukový signál, ktorý 
ostatným používateľom potvrdí, že ste ukončili vysielanie a že 
môžu hovoriť.
OFF, MDC (zvukový signál), ROGER (zvukový signál)
47. VOL (napätie batérie) 
Klávesy skratka [MENU] 
[47] Informácie o napätí 
batérie
48. AM
Klávesy [MENU] [48]
Zapnutie/vypnutie režimu kanálov AM (používa sa len pre frekvencie 
108-136 MHz)
49. NOAA_S
Klávesové skratky [MENU] [49]
Stlačením klávesov F+5 vstúpte do výstrahy NOAA 
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Weather Alert alebo ju ukončite. Toto rádio môže 
prijímať 10 kanálov NOAA.
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50. DEL-CH (Odstrániť kanál)
Klávesové skratky [MENU] [50]
Kanál uložený v rádiu môžete vymazať. Pred vymazaním kanála 
sa na obrazovke zobrazí otázka "Určite?" (ste si istí, že ho 
chcete vymazať?).
51. Obnovenie
Klávesové skratky [MENU] [51]
Resetovaním sa rádio vráti k výrobným nastaveniam a 
parametrom. Možnosti:
VFO: reset menu
VŠETKO: resetovanie ponuky a kanálov

Riešenie problémov
Nie je možné zapnúť rádio:
Vyberte a znovu vložte batériu. 
Nabite alebo vymeňte batériu. 
Vyčistite kontaktné póly batérie.
Počas príjmu je hlas slabý alebo prerušovaný : 
Batéria môže byť vybitá, vymeňte ju. Zvýšte hlasitosť.
Zatvorte a reštartujte rádio.
Nemôžete komunikovať s ostatnými používateľmi:
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Skontrolujte vysielaciu a prijímaciu frekvenciu a typ signálu. 
Znížte vzdialenosť od ostatných používateľov.
Počujete zvuky v pozadí a nežiaduce zvuky:
Upravte úroveň squelchu alebo zmeňte frekvenciu.

Rádio vysiela nepretržite:
Funkcia VOX by mohla byť aktivovaná. Vypnite funkciu VOX.




