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Osobitné upozornenia

• Prečítajte si nižšie uvedené upozornenia, aby ste zabránili vzniku požiaru, zraneniu osôb 
alebo poškodeniu stanice alebo antény.
• Nepokúšajte sa naladiť stanicu počas jazdy. Ak tak urobíte, vystavujete sa riziku dopravnej 
nehody.
• Táto stanica je určená na napájanie jednosmerným prúdom 12V/24V.
• Stanicu neumiestňujte na príliš prašný, mokrý alebo nestabilný povrch.
• Anténu nepripájajte počas prenosu, hrozí nebezpečenstvo popálenia alebo úrazu elektrickým 

prúdom.
• Dodržiavajte vzdialenosť od zariadení, ktoré vytvárajú rušenie (ako napríklad: televízor, 

generátor atď.)
• Osobám, ktoré používajú kardiostimulátory, odporúčame, aby si počas vysielania 

udržiavali od antény odstup a najmä sa jej nedotýkali.
• Nepribližujte kovové predmety k vnútornej elektrickej časti stanice; hrozí nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte stanicu teplotám nižším ako -26 °C a vyšším ako +80 °C. Teplota na palube 
vozidla môže niekedy presiahnuť 80 °C, čo môže v prípade dlhodobého vystavenia spôsobiť 
nenapraviteľné poškodenie rádiostanice. Nevystavujte stanicu dlhodobo slnečnému 
žiareniu.
• Na zariadenie nič nepokladajte, zabránilo by to jeho ochladeniu.
• Skontrolujte, či je batéria vozidla dostatočne nabitá, aby ste zabránili rýchlemu vybitiu.
• Pred naštartovaním motora je dôležité stanicu zastaviť, aby sa zabránilo poškodeniu 
spôsobenému vysokým napätím pri štarte.
• Pri výmene poistky musíte použiť poistku 2A 250V typu F.
• Nepoužívajte poistku s vyššou hodnotou.
• Ak sa zo stanice šíri nezvyčajný zápach alebo dym, okamžite vypnite rádio.
• Nevysielajte dlhší čas, stanica sa môže zahriať a zlyhať.
• Stanicu uchovávajte mimo dosahu detí.

Ďalšie upozornenia

• Pred pripojením alebo používaním tohto výrobku si pozorne prečítajte pokyny. Tento 
návod si uschovajte pre budúce použitie.
• Pred použitím stanice pripojte anténu. Pred spustením stanice skontrolujte SWR antény.
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vysielaním. Príliš vysoký SWR môže viesť k poškodeniu vnútorných komponentov stanice, 
na ktoré sa nevzťahuje záruka.
• Na stanici nie sú žiadne súčasti, ktoré by mohli byť servisované používateľom. V prípade 
opravy sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
• Aby ste predišli riziku požiaru, používajte vhodný zdroj napájania.

Inštalačné pokyny

• Pred inštaláciou rádiostanice do vozidla vyberte najvhodnejšie miesto, aby ste ju mohli 
používať bez toho, aby vás rušila počas jazdy.
• Na inštaláciu stanice použite podperu a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou balenia. 
Skrutky podpery musia byť dobre utiahnuté, aby sa zabránilo vibráciám stanice počas 
pohybu. Montážnu podperu možno umiestniť nad stanicu alebo pod ňu a v závislosti od 
spôsobu inštalácie ju možno nakloniť.

Napájanie

• Napájací kábel stanice obsahuje ochrannú poistku, ktorá je nainštalovaná v zástrčke 
zapaľovača cigariet. Ak chcete stanicu napájať, zasuňte zástrčku cigaretového 
zapaľovača do vyhradeného otvoru pod prístrojovou doskou vozidla.

Upozornenia

• Uistite sa, že napätie, ktorým stanicu napájate, je 12 V/24 V.
• Ak sa poistka prepáli, nevymieňajte ju za poistku s vyššou hodnotou. Tá vo výrobe má 

hodnotu 2A.

Inštalácia antény

• Na používanie stanice potrebujete anténu, ktorá pracuje vo frekvenčnom rozsahu 26-28 MHz.
• Pre inštaláciu a kalibráciu antény sa obráťte na špecializovaného technika.

• Anténa musí byť zvyčajne umiestnená na najvyššej časti vozidla, bez toho, aby bola 
chránená prekážkami, a čo najďalej od akéhokoľvek elektrického zdroja alebo 
elektromagnetického šumu. Koaxiálny kábel antény nesmie byť prerušený alebo
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stlačený.
• Zástrčku na konci koaxiálneho kábla antény pripojte ku konektoru antény na zadnej strane 
stanice.

Popis a prevádzka

POPIS PREDNÉHO PANELA

1. Zapnutie/vypnutie/hlasitosť
• Ak chcete stanicu zapnúť, krátko otočte gombíkom 1 v smere hodinových ručičiek.
• Ak chcete nastaviť hlasitosť, otáčajte stále rovnakým gombíkom v požadovanom smere.
2. Squelch

• Manuálne stlmenie: Otáčajte gombíkom 2 Squelch v smere hodinových ručičiek, kým 
nezmizne šum v pozadí. Majte na pamäti, že toto nastavenie je jemné a otáčaním 
gombíka v smere
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maximum takmer úplne zníži príjem a umožní len príjem veľmi silných signálov v okolí.
• ASQ: Otočte gombíkom 2 proti smeru hodinových ručičiek (na maximum) a na 

obrazovke sa zobrazí text AQ. V tomto okamihu je na stanici aktívna funkcia filtrovania 
šumu ASQ.
3. Pripojenie mikrofónu
• Tu pripojte mikrofón z balenia.
4. LCD displej

• Na obrazovke sa zobrazujú užitočné informácie: kanál, stav vysielania/prijímania, 
režim, H/L Power atď.
5. Tlačidlo [CH-] (tlačidlo DN na mikrofóne)
• Zmena kanála smerom nadol; výber požadovaného kanála
6. Tlačidlo [CH+] (tlačidlo UP na mikrofóne)
• Zmena kanála nahor; výber požadovaného kanála
• Požadovaný kanál môžete vybrať pomocou tlačidiel 5 a 6. Názov zvoleného kanála sa 
zobrazí na LCD displeji. Pre úspešnú komunikáciu musia byť obe rádiové stanice 
nastavené na rovnaký kanál a s rovnakým typom modulácie.
7. AM/FM
• Výber typu modulácie. Tlačidlo 7 vám umožní vybrať typ modulácie AM alebo FM. Typ 

modulácie zvolený na vašej stanici musí zodpovedať typu modulácie zvolenému na stanici 
korešpondenta.
8. CH9/19
• Toto tlačidlo umožňuje rýchly prístup k núdzovým kanálom 9/19. Stlačením tlačidla 8 

[CH9/19] jedenkrát vyberte núdzový kanál 9. Opätovným stlačením vyberte núdzový kanál 
19.
9. SCAN
• SCAN: Stlačením tlačidla 9 [SCAN] aktivujete funkciu skenovania. Pred aktiváciou 

funkcie skenovania najprv otáčajte gombíkom SQ v smere hodinových ručičiek, kým sa 
neprestane ozývať šum pozadia. Potom stlačte tlačidlo 9 [SCAN] a rádio začne 
automaticky skenovať kanály a na displeji sa zobrazí text SC
zobrazí na obrazovke.
• Keď sa na niektorom kanáli zistí signál, skenovanie sa na tomto kanáli zastaví. Môžete tak 
počúvať vysielanú správu a môžete tiež odoslať správu stlačením tlačidla PTT na 
mikrofóne. Ďalej, ak sa počas 5 sekúnd nezistí žiadny signál. 10.MP3/USB 5V
• K tomuto portu pripojte nabíjací kábel USB, aby ste mohli nabíjať telefón alebo 
akékoľvek iné zariadenie (5 V, 500 mA).
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• Pripojte k tomuto portu pamäťové zariadenie USB, aby ste mohli prehrávať svoje obľúbené 
skladby mp3.

- Stlačením tlačidla PLAY/PAUSE zastavíte prehrávanie.
- Stlačením tlačidla BACK prejdite na predchádzajúcu skladbu. Stlačením a podržaním tohto 
tlačidla zvýšite hlasitosť.
- Stlačením tlačidla FORWARD prejdete na ďalšiu skladbu. Stlačením a podržaním tohto 

tlačidla znížite hlasitosť.
11. BP (na mikrofóne)
• Ak počas vysielania pomocou tlačidla 12 [PTT] stlačíte tlačidlo hovoru 11 [BP] , bude sa 
vysielať zvukový signál hovoru, ktorý budú počuť ostatní účastníci hovoru na danom 
kanáli s rovnakým zvoleným typom modulácie.
12. PTT na mikrofóne
• Ak chcete odoslať zvukovú správu, stlačte a podržte tlačidlo 12 [PTT] a na obrazovke 
sa zobrazí text TX. Pre dosiahnutie najlepšej kvality hovorte počas tohto času normálne 
do mikrofónu zo vzdialenosti 4-8 cm.
• Ak budete hovoriť príliš nahlas, zvuk sa bude prenášať skreslene a bude zrozumiteľný pre 
ostatných účastníkov konverzácie. Po skončení hovorenej/vysielanej správy uvoľnite 
tlačidlo PTT a stanica sa vráti do režimu príjmu.

POPIS ZADNÉHO PANELA

13. ANT
• Konektor (PL-259) pre anténu s koaxiálnym káblom s impedanciou 50 ohmov.
14. DC12-24V
• Napájací kábel 12-24 V DC so zástrčkou do cigaretového zapaľovača a 5A poistkou.
15. EXT-SP
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• Stanica je na zadnom paneli vybavená 3,5 mm jack konektorom typu samica na 
pripojenie externého reproduktora s impedanciou 4-8 ohmov. Pri impedancii 4 ohmy 
reproduktor podporuje maximálny výkon 4 W. Po pripojení externého reproduktora sa 
interný reproduktor stanice odpojí.

CB NORMY

Ak chcete zmeniť normu, v ktorej používate rádiovú stanicu CB, postupujte takto:
• Pri zapnutí stanice podržte stlačené tlačidlo [7] - A/F.
• Stláčaním tlačidiel hore/dole vyberte požadovanú normu
• Zatvorte a znovu spustite stanicu. Ihneď po spustení sa na displeji na jednu sekundu 
zobrazí aktuálna norma.
POZNÁMKA: Z výroby sa stanica dodáva nastavená na normu EC 40 iba na kanály FM 4W.
Pozrite si tabuľku frekvencií na konci návodu.
Obnovenie nastavenia: Podržte stlačené tlačidlo 8 [CH9/19] a zapnite stanicu. Stlačené 
tlačidlo uvoľnite a stanica sa vráti do továrenského nastavenia a normy.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VŠEOBECNÉ

Frekvencia 26,965 - 27,405 MHz

Typ modulácie AM/FM

Impedancia antény 50 Ohmov

Napájacie napätie 12V - 24V

Prevádzková teplota -26°C~ +80°C

Zvukový výstup 1W 8 Ohmi

TRANSMITTER

Výkon TX 4W

Frekvenčná chyba ±300 HZ

Výkon susedného kanála < 20 μW

Rušenie prenosu < 4 nW (-54 dBm)

Zvuková odozva 300 Hz la 3 KHz v AM/FM
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Citlivosť mikrofónu 3 mV

Maximálny prúd max. 3A

Skreslenie modulovaného signálu < 5%

PRIJÍMAČ

Maximálna citlivosť pri 20 dB sinad 0,8 μW la 113 dB FM; 1,5 μW la 103 dBm AM

Frekvenčná odozva 300 Hz la 3 KHz v AM/FM

Odmietnutie susedného kanála 60 dB

Maximálny zvukový výkon 3W

Citlivosť Squelch Minimálne 0,2 μV, -120 dBm; 
maximálne 1 mV, -47 dBm;

Maximálny prúd 0,3A nominálne/1,2A maximálne




