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DATOR

accessontes A X4

Najnovsi trend v osvetlovacej technike. LED technol6gia za posledne
pokrocila vpred mifovymi krokmi.

LED svetlomety sa vyznacuju radom vyhod. Oproti xen6novym svetlam
" dosahuju maximalny jas ihned po pripojeni napajacieho napéatie. Dal8imi
= plusmi LED svetlometov su vysoka vode odolnost a pr chotesnost - krytie
IP67, IP68, vysoka u€innost pri vysokej o
EVIEtI‘u"{}EtI nulove UV Ziarenie, odolné
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PBEDAYOR LED'WE

OFFROAD T
ACCESSORIES ‘{ll‘fl'

PREDATOR 4x4 WORK W6R BASIC

Typ led: OSRAM

Pocet LEDJ"'-"'I.I’ 6/3W
Typ led:OSRAM

Potet LED/W: 6/3W

Rozmer priemer x hibka (mm):
Svietivost (Lm): 900 i
Népéjacie napétie (V) DC - 10 az
Krytie: IP68 !
Farba svetla (K): - 6000 e
Rozsah pracovnych teplot: -50 az 80

Svietivost (Lm): 900 i E
Napajacie napétie (V) DC - 10 aZ\g
Krytie: IP68

Farba svetla (K). 6000
Rozsah pracovnych teplét: -50 az 80
Typ vyZarovacieho uhlu: F/P

Material telesa: Zliatina AL

Typ vyzarovacieho uhlu: F/P Material prednej &asti: ACRYL
Material telesa: Zliatina AL Uhol ?}rzaruvania: Eﬂ¢
Material prednej ¢asti: ACRYL Fivotnost hod: 55000

Uhol vyZarovania: 60°
Zivotnost hod: 55000

e PREDATOR 4x4 WORK W8TER
PREDATOR 4x4 WORK W 6TFR

Typ LED: HIGH INTENSITY
Pocet LED/W: 8/3W

Rozmer priemer x hibka (mm):
Svietwnst‘ (Lm): 1390

Typ led: HIGH INTENSITY
Pocet LED/W: 6/3W :
Rozmer priemer x hlbka (mm): fil
Svietivost (Lm): 950 -
Napajacie napétie (V) DC - 10 az
Krytie: IP68

Farba svetla (K): 6000 "
Rozsah pracovnych teplot: -45 aZ B
Typ vyZarovacieho uhlu: F/P
= Material telesa: Zliatina AL

| Material prednej ¢asti: ACRYL
Uhol vyZarovania: 60°

gg.:-l Zivotnost hod: 55000
T — |

- PREDATOR 4x4 WORK W8CRR

Krytie: IP68

I Farba svetla (K): 6000
~ Rozsah pracovnych teplét: -50-80
. Material telesa: Zliatina AL
Material prednej ¢asti: ACRYL
Uhol vyZarovania: 30°

Zivotnost hod: 55000

h'{

PREDATOR 4x4 WORK WOCRR

N

Typ LED: CREE
Poget LED/W: 9/3W
Rozmer priemer x hibka (mm)§2
' Svietivost (Lm): 2160
Napajacie napétie (V) DC: 10a2
Krytie: IP68

Farba svetla (K):6000 A
§ Rozsah pracovnych teplot: -50-80 1
W Material telesa: Zliatina AL
* Materidl prednej Easti:ACRYL
* Uhol vyZarovania: 60°
Zivotnost hod: 60000

e T‘jp LED: CREE

' Poget LED/W: 8/3W
Ruzmar priemer x hibka (mm):
7 ‘J"u S'Iul'IEl'W'CIEr (Lm): 1930

Krytie: IP68
- Farba svetla (K): 6000 Ty
Rozsah pracovnych teplét: -50-80: %
Material telesa: Zliatina AL
Material prednej &asti: ACRYL
Uhol vyZarovania: 60°
Zivotnost hod: 60000




DATOR LED
accessontrs A X4

PREDATOR 4x4 WORK WOCRRA

SVETLOMETY

PREDATOR 4x4 WORK WODCRR

Typ LED: CREE

Pocet LED/W: 9/3W o
Rozmer priemer x hibka (mm)& ﬂxﬁﬂ._, ,;H-.J
Swetwﬂst’ {Lm} 2151[] ey

Typ LED: CREE
Pocet LEDH.I'\I' 9/3W

Krytie: IP68
Farba svetla (K): 6000
Rozsah pracovnych teplot: -50-80

& Material telesa: Zliatina AL
Rozsah pracovnych teplét: -50- 80 Materi4l prednej &asti: ACRYL
Material telesa: Zliatina AL IITe e avania: E0°

Material prednej Casti: ACRYL Zivntnust' hod: 60000
Uhol vyZzarovania: 30°
Zivotnost hod: 60000

Krytie: IPE8
Farba svetla (K): 6000

M, o PREDATOR 4x4 LED W 5Q BASIC

PREDATOR 4x4 WORK W9DCRRA e
Typ LED: OSRAM i R
Potet LED/W: EISW

Typ LED: CREE
Pocet LEDI’W 9/3W

Svietivost (Lm): 780
Népéjacie napéatie (V) DC: 10 az
Krytie: IPG8

Farba svetla (K): 6000 R
. Rozsah pracovnych teplét: -45 az 80
. Typ vyZarovacieho uhlu: F/P
Material telesa; Zliatina AL
Material prednej éasti: ACRYL
Uhol vyZarovania: 60°
Zivotnost hod: 55 000

T N\ ;
' m PREDATOR 4x4 WORK W 5TFQA

Typ LED: HIGH INTENSITY
Poéet LED/W: 5/3W

Svietivost (Lm): 2160
Napajacie napéatie (V) DC:
Krytie: IP68

Farba svetla [I{] 6000

o Material telesa: Zliatina AL
Material prednej ¢asti: ACRYL

i Uhol vyZarovania: 30°
Zivotnost hod: 60000

* Typ LED: HIGH INTENSITY ST
) . Poget LEDIW: 5/3W ' & |

Svietivost (Lm): 800

MNapajacie napétie (V) DC: 10a23

Krytie: IP68

Farba svetla (K): 6000

-3 Rozsah pracovnych teplot: -SD-B
. Material telesa: Zliatina AL

[ Material prednej asti: ACRYL

= Uhol vyZarovania: 30°

Zivotnost hod: 55000

Krytie: IP&8
Farba svetla (K): 6000
Rozsah pracovnych teplft: -45 aZ'¢
Typ vyZarovacieho uhlu: F/P
Material telesa: Zliatina AL
Material prednej €asti: ACRYL
Uhol vyZarovania: 60°
Zivotnost hod: 55 000




DATOR LE
accessonirs A X4

PREDATOR 4x4 WORK W8TFQ

Typ LED: CREE _:' e

Pocet LED/W: 8/3W
Typ LED: HIGH INTENSITY

Potet LED/W: 8/3W =
Rozmery irka,vyska,hibka{mmli®
Svietivost (Lm): 1390 !
Napajacie napétie (V) DC: 10az30
Krytie: IP68 B
Farba svetla (K): 6000 -

Svietivost (Lm): 1980 S
Napéjacie napatie (V) DC: 10a280
Krytie: IP68 '
Farba svetla (K): 6000
Rozsah pracovnych teplot: -50-8

Material telesa: Zliatina AL

RozsalipracovnciitepioL o060 Material prednej &asti: ACRYL
Material telesa: Zliatina AL N lvyarovania: 80°

Material prednej Casti: ACRYL 2i1mtnust' hod: 60000
Uhol vyZzarovania: 30°
Zivotnost hod: 55000

9 PREDATOR 4x4 WORK W 9JCRQA

PREDATOR 4x4 WORK W 9JCRQ
Typ LED: CREE
Poget LED/W: 9/3W

Typ LED: CREE
Pocet LED/W: EIIE-W

Svietivost (Lm): 2160 :
Napéjacie napéatie (V) DC: 10a "-‘c ;i
Krytie: IPG8 5
Farba svetla (K): 6000 -
~ Rozsah pracovnych teplét: -50- 80
. Material telesa: Zliatina AL
Material prednej ¢asti: ACRYL
Uhol vyZarovania: 30°
Zivotnost hod: 60000

h'{

PREDATOR 4x4 WORK W 9CRQ

Svietivost (Lm): 2160
Napajacie napéatie (V) DC: 103 '_ :
Krytie: IP68 (7
Farba svetla (K): 6000 .
Rozsah pracovnych teplot: ~5[Ja )
Material telesa: Zliatina AL
Material prednej éasti: ACRYL
| Uhol vyZarovania: 60°

¥ Zivotnost hod: 60000

PREDATOR 4x4 WORK WITFQ

N

Typ LED: CREE

+%" Typ LED: HIGH INTENSITY Rokel LEDIWREE

r ~ Potet LED/W: 9/3W

L Y

Krytie: IP68

Farba svetla (K): 6000 —_
. Krytie: IP68 ; .- |3 , ;
© Farba svetla (K):6000 e e el Rozsah pracovnych teplot: -45 az &

» Typ vyZarovacieho uhlu: F/P
Rozsah pracovnych teplot:-50-80 : 4 . Fliati
Material telesa: Zliatina AL Materiél telesa: Zliatina AL

Material prednej éasti: ACRYL 3 LT:;?':?;E:E:;:::E;;L ACRYL
Uhol vyZarovania: 30° Fivotnost hod: E[J: 000
Zivotnost hod: 55000 .




]DAT(DB LED'V
accssonirs A X4

F

Typ LED: CREE
Pofet LED/W: 16/3W

TI'-"F' LED: CREE Rozmer $irka x vy&ka x hibka

~ Potet LED/W: 9/5W

, Ll ium I Svietivost' (Lm): 2980 i
Rozmer Sirka x vySka x hibka {lim)=115x147x8@8¢. Napsjacie napatie (V) DC: 10 822
Svietivost (Lm): 2900 e Krytie: IP68 g *.
Napajacie napatie (V) DC: 10280 &= 3 Farba svetla (K): 6000
Krytie: IP68 - Rozsah pracovnych teplét: -45 " 30

Farba svetla (K): 6000 Typ vyZarovacieho uhlu: F/P

AL TPl s e G e sl Material telesa: Zliatina AL

Material telesa: Zliatina AL Material prednej &asti: ACRYL
Materiél prednej &asti: ACRYL Fhvoinoef hod: 60 000

Uhol vyZarovania: 30° Uhol vyZarovania: 30°
Zivotnost hod: 60000

PREDATOR 4x4 WORK W 12CREA

PREDATOR 4x4 WORK W 16CRQ

Typ LED: CREE
Pocet LED/W: 12/3W
Rozmer Sirka x vySka x hiBk q{m;&g ﬁ’!uﬁm%._;
Svietivost (Lm): 2680 g &
Népajacie napétie (V) DCXOE rﬁurﬁ 8
Krytie: IP68 G o,
Farba svetla (K): 6000
Rozsah pracovnych teplot: -45 aZi8E
Typ vyZarovacieho uhlu: F/P
Material telesa; Zliatina AL

Typ LED: CREE
Potet LED/W: 1E!3W

Svietivost (Lm): 2980 -m-'-.; )
Napajacie napatie (V) DC: 10§ f% =’
Krytie: IP68 I ™ *'~ <
Farba svetla (K): 6000 gl
Rozsah pracovnych teplét: 41-5 azag)

Typ vyZarovacieho uhl: F/P : : .
Myaier!ifal telesa: Zliatina AL Material prednej asti: ACRYL
Materiél prednej &asti: ACRYL Zivotnost hod: 60 000

Zivotnost hod: 80 000 Uhol vyZarovania: 30°
Uhol vyZarovania: 60°

Typ LED: HIGH INTENSITY
Poget LED/W: 9/3W

Dlzka x Sirka x hibka (mm):
Svietivost' (Lm): 2080

Krytie: IPG8
Farba svetla (K):6000 R
Rozsah pracovnych teplét:-50-8€
Material telesa: Zliatina AL
Material prednej Casti: ACRYL
Uhol vyZarovania: 30°
Zivotnost hod: 55000




OFFROAD
ACCESSORIES -*-‘lXﬁl
PREDATOR 4x4 WORK WB1CRA

Typ LED: CREE

Pocet LED/W: 110W
Dizka x irka x hibka (mm):lE
Svietivost (Lm): 950
Napajacie napatie (V) DC:
Krytie: IP68

Farba svetla (K): 6000
Rozsah pracovnych teplot: -50-80
Material telesa: Zliatina AL
Material prednej tasti: Tempered glass
Zivotnost hod: 55000

Uhol vyZarovania: 30°

. PREDATOR 4x4 WORK WB4CRA

Typ LED: CREE

Pocet LED/W: 4/10W
Dizka x Sirka x hibka (mm):
Swetwusf (Lm): EED{I

Krytie: IP68

Farba svetla (K): 6000
Rozsah pracovnych teplot: -5l
Material telesa: Zliatina AL —
- Material prednej ¢asti: Tempered glass
Zivotnost hod: 55000

Uhol vyZarovania: 30°

* % Typ LED: CREE

.~ Potet LED/W: 6/10W
% Dlzka x Sirka x hibka (mm) &5
Fo Svietivost (Lm): 5700

' Krytie: IP68
' Farba svetla (K): 6000
Rozsah pracovnych teplét: -5
Material telesa: Zliatina AL .
Material prednej éasti: Tempered glass
Zivotnost hod: 55000
Uhol vyZarovania: 30°

DATOR LED'SVETLOMETY 10W

' Svietivost (Lm): 5700

2 Material telesa: Zliatina ALP -
= Material prednej Casti: Tempered glass
=® Zivotnost hod: 55000

PREDATOR 4x4 WORK WB1CR

Typ LED: CREE

Pocet LED/W: 1/110W
DiZzka x &irka x hibka (mm); B0
Ewetwusl’ {Lm} EIEID

Krytie: IPE8

Farba svetla (K): 6000
Rozsah pracovnych teplét: -50-80
Material telesa: Zliatina AL
Material prednej Casti: Tempered glass
Zivotnost hod: 55000

Uhol vyZarovania: 60°

PREDATOR 4x4 WORK WB4CR

Typ LED: CREE : _
Poget LED/W: 4/10W a2 gx
Dizka x &irka x hibka (mm): 115 1_4?537 b
Svietivost (Lm): 3600 , f'"

Napajacie napétie (V) DC: 10 -ur- { f
Krytie: IP68 |
Farba svetla (K): 6000

_-"T.i_ Rozsah pracovnych teplot: -5-|< ey
. Material telesa: Zliatina AL -

Material prednej ¢asti: Tempered gla
Zivotnost hod: 55000
Uhol vyZarovania: 60°

h'{

PREDATOR 4x4 WORK WB6CR

i

Typ LED: CREE
Potet LED/W: 6/10W
Dizka x &irka x hibka (mm)l55x80%"

MNapajacie napétie (V) DC: @323
Krytie: IP68
Farba svetla (K): 6000

Uhol vyZarovania: 30°



DATOR LED
accessomes A X4

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LB 8S

Typ LED: CREE

Poiet LED/W: 12/3W ;
Rozmery &irka,vyska [ilbka|
Evietiuusl’ (Lm): EBEIIU

Typ LED: CREE
FPocCet LED/W: BL’.’-W

Svietivost {Lm} ‘IEIEIJ
Napajacie napétie (V) DC: Qaiﬂﬂ
Krytie: IP68

Krytie: IP68
Farba svetla (K): 6000
Rozsah pracovnych teplét: -40 aZ 105

Farba svetla (K): 6000 Materidl telesa: Zliatina AL
Rozsah pracovnych tepldt: -40 az 105 Material prednej &asti: ACRYL
Material telesa: Zliatina AL zwﬂtnl}ﬂf had: 60000

Material prednej &asti: ACRYL Uhol vyZarovania: 30° alebo
Zivotnost hod: 60000 Uhol vy2arovania: 60°

Uhol vyZarovania 30° alebo
Uhol vyZarovania 60°

o PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LB 20S

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LB 12
Typ LED: CREE

Pocet LED/W:20/3W @
Typ LED: CREE Rozmery &irka,vyska,hlb
Pocet LED/W: 12/3W . Svietivost (Lm):8000 Eree
Rozmer Sirka x vySkaldhlbkz B Napajacie napétie (V) DC:9a230
Svietivost (Lm): 288015 Krytie:IP68 T
Napajacie napatie (V) DC Farba svetla (K):6000

Krytie: IP68 F’% Rozsah pracovnych teplét:-40 aZ 105

Farba svetla (K): 6000 Material telesa:Zliatina AL
Rozsah pracovnych teplot: -45 aZ 80 . Material prednej &asti:ACRYL

* Typ vyiarovacieho uhlu: F/P Fivotnost hod: 60000
. Material telesa: Zliatina AL Uhol UFEHI‘DH‘EIIH'IE: 30° alebo

Material prednej &asti: ACRYL Uhol viZarovania: 60°
™ Zivotnost hod: 60 000 y :
ﬂ e ——— M

. Uhol vl.riaruuania 30° alebo
PREDATR 4x4 LIGHT BAR LB 40S

-~ Uhol vyZarovania: 60°

B g . ay ]\
PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LB 24

Typ LED CREE

 Pocet LED/W 2375V

Ruzmer Sirka x uyika x hibka (mm) 365x80x65
= Svietivost (Lm) 8280

e . Napajacie napatie (V) DC 9 aZ 30

Krytie IP68

Farba svetla (K) 6000

Rozsah pracovnych teplét -45 az 80

Typ vyZarovacieho uhlu F/P

Material telesa Zliatina AL

Material prednej éasti ACRYL

Zivotnost hod 60 000

Uhol vyZarovania: 30° alebo

Uhol vyZarovania: 60°

Rozmery ifrka vyrélr.a hibka(mm): 55{]1:135}:9[] =)
Svietivost (Lm):10500

Mapajacie napétie (V) DC:9aZ30
Krytie:IP68

Farba svetla (K):6000

"o Rozsah pracovnych teplét:-40 aZ 105
.+ Material telesa:Zliatina AL

= Material prednej casti: ACRYL

% Zivotnost hod: 60000

Uhol vyZarovania: 30° alebo

Uhol vyzarovania: 60°




/ ; E a OFFROAD
ACCESSORIES

- PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LB 48

I
l'.

¥ o SRR T

IA’!‘OR
AX4

Rozmer i-‘-irl-ia X wﬁka x hibka (mm); 670x80x65
Svietivost (Lm) 11520

Napajacie napétie (V) DC: 9 aZ 30

Krytie: IP68

Farba svetla (K): 6000

Rozsah pracovnych teplot: -45 az 80

Typ vyZarovacieho uhlu: F/P

Material telesa: Zliatina AL

Material prednej Casti: ACRYL

Zivotnost hod: 60 000
Uhol vyZarovania: 30°
Uhol vyZzarovania: 60°

alebo

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LB 80S

Potet LED/W: 80/3W -
Rozmery &irka,vy&ka,hibka(mm): 1030x90x90
Svietivost (Lm): 28030

MNapajacie napétie (V) DC: 9az30

Krytie: IP68

Farba svetla (K): 6000

Rozsah pracovnych teplot: -40 az 105
Material telesa: Zliatina AL

Material prednej ¢asti: ACRYL

Zivotnost hod: 60000

Uhol vyZarovania: 30° alebo

Uhol vyZarovania: 60°

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LB 60

Typ LED:
Poéet LED/W: 60
Rozmer &irka x vy3ka x hibka (mm); 820x
Svietivost' (Lm): 17300

Napajacie napatie (V) DC: 9 aZ 30

Krytie: IP68

Farba svetla (K): 6000

Rozsah pracovnych teplot: -45 aZ 80

Typ vyZarovacieho uhlu: F/P

Material telesa: Zliatina AL

Material prednej Easti: ACRYL

Zivotnost hod: 60 000

Uhol vyZarovania: 30° alebo

Uhol vyZarovania: 60°

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LB 84

Pocet LED/W: 84/3W
Rozmer Sirka x vySka x hibka (mm): 1130x80x65
Svietivost (Lm): 28930

Napajacie napétie (V) DC: 9 az 30

Krytie: |P68

Farba svetla (K): 6000

Rozsah pracovnych tepldt: -45 aZ 80

Typ vyZarovacieho uhl: F/P

Material telesa: Zliatina AL

Material prednej éasti: ACRYL

Zivotnost hod: 60 000

Uhol vyZarovania: 30° alebo

~ Uhol vyzaruvama 80" 4 .

Mﬂ‘ o' ¥ .

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LB 100S §

Typ

. Pocet LED/W: 100/3W ¥

Rozmery 3irka,vy3ka,hibka(mm): 1270x90x390
Svietivost (Lm): 35670

MNapajacie napétie (V) DC: 9az30

Krytie: IP68

. Farba svetla (K): 6000
Rozsah pracovnych teplot: -40 aZ 105
Material telesa: Zliatina AL
Material prednej éasti: ACRYL
Zivotnost hod: 60000
Uhol vyZarovania: 30° alebo
Uhol vyZarovania: 60°

_- :
t
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:
4X4
PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LBT2CRA

Typ LED: CREE
Pocet LED/W: 2M10W
Rozmery 3irka,vyska,hibKalmm):
Svietivost (Lm): 1980
Napajacie napatie (V) DC: 9az8(
Krytie:|P68

Farba svetla (K): 6000

Rozsah pracovnych tepldt: -40 az 105 °C
Material telesa: Zliatina AL

Material prednej €asti: ACRYL

Zivotnost hod: 60000

Uhol vyZarovania: 30°

- PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LET4CRA
Typ LED: CREE
Poget LED/W: 4/

Rozmery Sirka,vysKe m’{mlk i i&:

Svietivost (Lm): 3960
Napajacie napatie (V) DC: 9az80

Krytie: IP6B

Farba svetla (K): 6000

Rozsah pracovnych teplét: -40 aZ 105 °C
Material telesa: Zliatina AL

. Material prednej ¢asti;: ACRYL

I Zivotnost hod: 60000

Uhol vyZarovania: 30°
v |\

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LEBTTE6CRA

| .'|_r,|1

o

% Svietivost {Lrn} 5940
ﬁ" MNapajacie napatie (V) DC: 9aZz80
-~ Krytie: IP68

. Farba svetla (K): 6000

. Rozsah pracovnych teplét: -40 az 105 °C
Material telesa: Zliatina AL
Material prednej tasti: ACRYL
Zivotnost hod: 60000
Uhal 'H'HEE rovania: 30°

DATOR LED

Typ LED: CREE
Poget LED/W: 2/10W
Rozmery &irka,vy&ka,hibKa(mm
Svietivost (Lm): 1980 —
Napajacie napéatie (V) DC: 9az8

Krytie: P68

Farba svetla (K): 6000

Rozsah pracovnych teplét: -40 aZ 105 °C
Material telesa: Zliatina AL

Material prednej Casti: ACRYL

Zivotnost hod: 60000

Uhol vyZarovania: 60°

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LBT4CR
Typ LED: CREE
Podet LED/W: 4/1

W
Rozmery Sirka,vySke J*‘ff‘f@‘ m

Svietivost (Lm): 3960
MNapajacie napatie (V) DC: 9az80
Krytie: IP&8
Farba svetla (K): 6000
Rozsah pracovnych teplét: -40 az 105 °C
I ?;:: Material telesa: Zliatina AL
Material prednej casti: ACRYL
Zivotnost hod: 60000
Uhol vyZarovania: 60°

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LBTT6CR

Podet LED/W:IEHI :
Rozmery SirkaWyaka
i Svietivost' (Lm): 5940
Mapajacie napétie (V) DC: 9aZ80
Krytie: IP68
Farba svetla (K): 6000
Rozsah pracovnych tepldt: -40 az 105 °C
Material telesa: Zliatina AL
=* Material prednej éasti: ACRYL
% Zivotnost hod: 60000
= Uhol vyZarovania: 60°



DATOR LED
accessomies A X4

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR CRT10CRA

Typ LED: CREEF
Poéet LED/W: 10
Typ LED: CREEL Rozmery $irka,vyska, hlbka{mm i
Po&et LED/W: TOMTE

. Svietivost (Lm): 9900
Rozmery Sirka wﬁka hibka{mm} : vietivost (Lm):

Svietivost (Lm): 9900 Eﬁﬁﬂ?fﬁ%ﬁapm'e ey Rl St
Hap‘éja-::ie napéatie (V) DC: 9az80 Farba svetla (K): 6000

Krytie: IP68 Rozsah pracovnych teplét: -40 a2 105 °C
Farbe svelia (K): 6000 Materiél telesa: Zliatina AL

Rozsah pracovnych teplot: -40 az 105 °C Material prednej &asti: ACRYL

Material telesa: Zliatina AL Zi‘fﬂtnﬂﬁf had: 60000

Materil prednej Sasti: ACRYL el Sarovenia: 80°

Zivotnost hod: 60000
Uhol vyZarovania: 30°

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LBT12CR

~ PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LBT12CRA

Rozmery &irka,vy3ka,hlbka(mm): 516x58x80
Svietivost' (Lm): 11880
Mapajacie napatie (V) DC: 9az80

Rozmery Sirka uyéka hi blir.a{mm} 516x58x80

Svietivost (Lm): 11880 Krytie: IP68

MNapajacie napatie (V) DC: 9azB80 Farba svetla (K):6000

Krytie: IP68 Rozsah pracovnych tepldt:-40 aZ 105 °C
Farba svetla (K):6000 "f Material telesa: Zliatina AL

Rozsah pracovnych tepldt:-40 aZ 105 °C . Material prednej &asti: ACRYL

Material telesa: Zliatina AL . Zivotnost hod: 60000

Material prednej ¢asti: ACRYL
- Zivotnost hod: 60000
Uhol vyZarovania: 30°

Uhol vyZarovania: 60°

e

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LBT18CR

| Typ LEBRCE
: Poéet LED/W: 18/10W
.~ Typ LEB Rozmery 3irka,vyska,hlbka{mm): 755x58x80
sy Pocet L Svietivost (Lm): 17820
. Rozmery Eiﬂ:a.vyika.thha{mm}: 755x58x80 Napajacie napétie (V) DC: 9aZ80
. . Svietivost (Lm): 17820 | Krytie: IP68 j
= © Napajacie napatie (V) DC: 9az80 Farba svetla (K): 6000
. Krytie: IP68 Rozsah pracovnych tepldt: -40 aZ 105 °C
~~ Farba svetla (K): 6000 Material telesa: Zliatina AL
. Rozsah pracovnych teplbt: -40 az 105 °C % Material prednej &asti: ACRYL
Materiél telesa: Zliatina AL > Zivotnost hod: 60000
Materidl prednej Gasti: ACRYL = Uhol vyZarovania: 60°

Zivotnost hod: 60000
Uhol V}’EEIFE'I.:"EI‘HE: 30°
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PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LBT24CRA

Poctet LED/W: 24/10W
Rozmery 3irka,vy&ka,hibka{mm): 998x58x80
Svietivost (Lm): 28610

Napajacie napétie (V) DC: 9az80

Krytie: IP68

Farba svetla (K): 6000

Rozsah pracovnych tepldt: -40 az 105 °C
Material telesa: Zliatina AL

Material prednej Casti: ACRYL

Zivotnost hod: 60000

Uhol vyZarovania: 30°

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LBT26CRA

T —

Pocet LED/W: 26/10W

Rozmery $irka,vy3ka,hibka(mm): 1072x58x80
Svietivost (Lm): 35600

Napajacie napatie (V) DC :9aZ80

Krytie: IP68

Farba svetla (K): 6000

Rozsah pracovnych teplét: -40 aZ 105 °C
Material telesa: Zliatina AL

Material prednej Casti: ACRYL

Zivotnost hod: 60000

Uhol vyZarovania: 30°

Poget LED/W: 24/10W

Rozmery §irka,vy&ka,hibka(mm): 998x58x80
Svietivost (Lm): 28610

Napajacie napéatie (V) DC: 9az80

Krytie: IP68

Farba svetla (K): 6000

Rozsah pracovnych teplét: -40 aZ 105 °C
Material telesa: Zliatina AL

Material prednej Casti: ACRYL

Zivotnost hod: 60000

Uhol vyZarovania: 60°

PREDATOR 4x4 LIGHT BAR LBT26CR

o R e —

Potet LED/W: 26/10W

Rozmery &irka,vy&ka, hibka(mm): 1072x58x80
Svietivost (Lm): 35600

Napajacie napétie (V) DC :9aZ80

Krytie: IP68

Farba svetla (K): 6000

Rozsah pracovnych teplot: -40 az 105 °C
Material telesa: Zliatina AL

Material prednej ¢asti: ACRYL

Zivotnost hod: 60000

Uhol vyZarovania: 60°




l.,',“;

} )AT‘) R Xe
accessonies 4 X4

B - Vybojka HID: 55W
' Farba svetla (K): 6000
Vybojka HID: 55W

Druh menita: Digital
Farba svetla (K). 6000 Rozmer priemer x hibka (mm): 2§
Druh meniéa: Analog

Népajacie napétie (V) DC: 9 aZ 32

Rozmer priemer x hibka (mm): i h‘.’r .. g : Krytie: IP66

Napajacie napatie (V) DC: 12V [N - Rozsah pracovnych tepldt: -40 a2
Krytie: IP66 Typ vyZarovacieho uhlu: F/P

Rozsah pracovnych teplot: -40 aZ-¢ Materia| telesa: ABS

Typ vyzarovacieho uhlu: F/P - Material prednej asti: Tempered Glass
Material telesa: ABS Zivotnost hod: 10000

Material prednej Casti: Tempered Glass
Zivotnost hod: 8000

Hladacie svetiomety

PREDATOR 4x4 HSRS-55W
PREDATOR 4x4 HSRO-55W

Vybojka HID: 55W
Farba svetla (K). 6000
Druh menica: Digital

Napajacie napétie (V) DC: 9 aZ 32
Krytie: IP67
Rozsah pracovnych teplét: -4 JEZR10:
Typ vyZarovacieho uhlu: P

Vybojka HID: 55W
Farba svetla (K): 6000

Druh meniéa: Digital
MNapajacie napatie (V) DC: 9 a
Krytie: IP67
Rozsah pracovnych teplit:
Typ vyZarovacieho uhlugB Material telesa: ABS
Material telesa: ABS — Material prednej ¢asti: Tempered Glass
Material prednej casti: Tempered Glass — Spobsob ovladania: Bezdrétové

Spbsob ovladania: Bezdrtove Zivotnost hod: 10000

Zivotnost hod: 10000
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